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Altezze di lavoro
finoa 6,5mt 0 7,8 mt.

Grande manovrabhilita
raggio di sterzata molto ridotto

Dimensioni compatte '; J
0,76 m larghezza e 1,75 m. lunghezza - -
& Fm - e
: f )
Altezza chiusa contenuta e parapetto - W, i
posteriore sollevabile per facilitare le Son—
operazioni di carico N »
! Comandi proporzionali cort joystick ‘&%
Terrazzino estensibile per una s 11
maggiore superficie di lavoro = % L
.‘ Pneumatici antimpronta per la protezione _
delle pavimentazioni 2%
] ,‘ =oh 1o

Meccanismo di discesa
(depressione) idraulica




Alimentazione in piattaforma
Contaore

Allarme acustico sul comando joystick
Indicatore di basso voltaggio

compatte e I'elevato
raggio di sterzata
consentono
all'operatore una
grande manovrabilita
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Rivenditore/noleggiatore di zona e centro assistenza autorizzato

Numero Verd
800-202050

Reggio Emilia . Italy
minigru piattaforme aeree tel. +39 0522 619270 . Fax +39 0522 619269
minicranes working aerial platforms  info@leader-piatt.it  http:/www.leader-piatt.it
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CERTIFICATO *

RTIFICATO N
2079 150 9001




